Allegato 2: SCHEDA INFORMATIVA (modello di cui al paragrafo 5)
INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'IMPRESA ESECUTRICE

Di seguito si riporta la scheda contenente le informazioni minime, necessarie all’ingresso in
sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna del calcestruzzo, da richiedere all’impresa
esecutrice.

Piano di E’ presente il PSC di cantiere?
Sicurezza e SIC NO O
Coordinamento | In il caso allegare la  planimetria di
(PSC) cantiere e le procedure di gestione delle
emergenze.
AREA Industriale | Urbana Urbana Agricola C
artigianale [C | normale [ congestionata [

= Facili O Difficoltosi O
o ACCESSI AL Cause:
> CANTIERE
=
é VIABILITA’ DI | Fondo buono | Fondo cedevole [ | Strade sconnesse [
E CANTIERE Strettoie [ Forti pendenze C
g Sicura e di facile | Manovre di Vicinanza di scavi: | Presenza di
4 manovra in retromarcia linee elettriche:
E retromarcia [ complesse [ con distanza di
= per presenza di: | sicurezza 1:1 O aeree [
=
E senza distanza di
E g POSTAZIONI DI sicurezza 1:100 sotterranee [
=3 GETTO
R
Z rﬁ In prossimita della zona di scarico del calcestruzzo sono presenti:
8 g zone di deposito sostanze rifiuti & | zone di deposito di
= & di attrezzature e pericolose [ materiali con pericolo di
§ w di stoccaggio dei incendio o di esplosione C
T materiali C
E LAVAGGIO Sito predisposto [ Mancanza di sito apposito C
Z FINALE
§ RIFERIMENTI Nome e Cognome Telefono
- DEL
= RESPONSABILE
= DI CANTIERE
E RIFERIMENTI | Nome e Cognome Telefono
Z DEL
-m-‘l COORDINATOR

E IN FASE DI

ESECUZIONE

(se previsto)
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8 Appendice

Allegato 1: SCHEDA INFORMATIVA (modello di cui al paragrafo 5)

INFORMAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA FORNITRICE DI CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO

Notizie generali del fornitore

Ragione sociale
Indirizzo via [n. cap
Citta Prov.

Datore di lavoro

Telefono/fax/e-mail

Tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per la fornitura nello specifico cantiere di consegna e

caratteristiche tecniche:

Mezzo/attrezzatura | Estensione | Lunghezza | Raggio Carico su Peso Livellidi | Pendenza
braccio max (m); di singolo max a rumore max
(m) Larghezza' sterzata pneumatico pieno (dB(A))

max (m)é (m) (tonn) carico

Altezza (tonn)

max (m)
Operatori addetti al trasporto ¢/o pompaggio del calcestruzzo

operatori

" L’ingombro va calcolato a mezzo stabilizzato.
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